Лабораторная работа № 3. 

Экспериментальное определение параметров элементов цепей переменного тока. 

Цель работы. Приобретение навыков определения параметров элементов в цепях переменного тока по результатам измерений тока и напряжения, применения закона Ома в цепи переменного тока; измерения напряжений на отдельных участках цепи, изучение свойств цепей при последовательном соединении активных и реактивных элементов, построение векторных диаграмм.

Отчет по лабораторной работе выполняется вручную на листах формата А4. Все расчеты должны сопровождаться пояснениями; векторная диаграмма строиться на миллиметровой бумаге.

Исходные данные:
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Содержание отчета

· Цель работы.

· Теоретическая часть (содержит теоретические сведения по теме лабораторной работы).

· Расчетно-экспериментальная часть (содержит: названия эксперимента, схемы замещения проведенных экспериментов, таблицы с результатами измерений и расчетов; расчеты должны сопровождаться пояснениями).

· Выводы по работе.
Теоретическая часть выполнятеся ввиде эссе объемом 1-2 листа рукописного текста. При подготовке теоретической части следует рассотреть следующие вопросы:

· Что такое «полное комплексное сопротивление»? 

· Какая связь между полным, активным и реактивным сопротивлениями цепи переменного тока?

· Что такое активная, реактивная и полная мощности в цепи переменного тока?

· Какая взаимосвязь между полной, активной и реактивной мощностями? 

· Что означает угол сдвига фаз между напряжением и током на участке электрической цепи переменного тока? От чего зависит его величина?

· Что такое «треугольник сопротивлений»?

· В каком случае исследуемая цепь, содержащая катушку индуктивности и конденсатор, будет носить активно-индуктивный характер и в каком случае -активно-емкостной характер?
· Как можно определить коэффициент мощности цепи? С какой целью повышают коэффициент мощности цепи?

· Как применяется законы Кирхгофа в цепях переменного тока?

· Что такое «резонанс напряжений»? При каком условии он возникает?
Расчетно-экспериментальная часть:

· Используя показания приборов рассчитать R1, R2, R3, L, C, частота f=50 Гц.

· В каждой ветви с помощью векторных диаграмм определить угол сдвига фаз.

· Определить угол сдвига фаз между входным напряжением и входным током.

· Построить векторную диаграмму токов, используя результаты измерений.

· Рассчитать баланс мощностей.

