
Задание:

Выбрать двухобмоточные трансформаторы. По правилу моментов раcсчитать предварительные значения перетоков мощности и по методу экономической плотности тока выбрать сечения проводов ВЛ. Проверить предварительно выбранные сечения проводов. Раcсчитать установившийся режим в простейшей электроэнергетической системе (Рис.1). Определить узловые напряжения и перетоки мощностей в ветвях схемы. Проверить уровни напряжений на шинах подключения нагрузок.


Исходные данные:

	№ вар.
	Pн1
	Pн2
	L1
	L2
	L3
	UА
	cos
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	МВт
	МВт
	км
	км
	км
	кВ
	

	
	60
	60
	40
	60
	50
	115
	0,82


Трехфазные двухобмоточные трансформаторы 110 – 220 кВ

	
	Sт ном,
	Пределы
	Uвн ном,
	Uнн ном,
	Rт,
	Хт,
	Qx,

	Тип тр-ра
	МВА
	регулир кт.
	кВ
	кВ
	Ом
	Ом
	Мвар

	
	
	%
	
	
	
	
	

	ТРДН-25000/110
	25
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	115
	10,5/10,5
	2,54
	55,9
	0,175

	ТРДН-40000/110
	40
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	115
	10,5/10,5
	1,4
	34,7
	0,26

	ТРДЦН-63000/110
	63
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	115
	10,5/10,5
	0,87
	22
	0,41

	ТРДЦН-80000/110
	80
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	115
	10,5/10,5
	0,6
	17,4
	0,48

	ТРДЦН-125000/110
	125
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	115
	10,5/10,5
	0,4
	11,1
	0,69

	ТРДН-40000/220
	40
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	230
	11/11
	5,6
	158,7
	0,35

	ТРДЦН-63000/220
	63
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	230
	11/11
	3,9
	1007
	0,54

	ТРДЦН-10000/220
	100
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	230
	11/11
	1,9
	63,5
	0,7

	ТРДЦН-160000/220
	160
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	230
	11/11
	1,08
	39,7
	0,96



Рис.1. Расчетная схема.
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