
ЛЕКЦИЯ №9. 
МЕТОДЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ НА 

УЧАСТКАХ СКОРОСТНЫХ И ОСОБО 
ГРУЗОНАПРЯЖЕННЫХ ЛИНИЙ. 

ТЕХНОЛОГИИ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ НА 
ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ МАШИННОГО 

СПОСОБА ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ПУТИ СКОРОСТНЫХ И ОСОБО 
ГРУЗОНАПРЯЖЕННЫХ ЛИНИЙ

САМГУПС
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Методы и критерии оценки технико-экономической эффективности назначения и 
организации работ по техническому обслуживанию железнодорожного пути на 

участках скоростных и особо грузонапряженных линий. Технологии 
ресурсосбережения на основе применения машинного способа технического 

обслуживания железнодорожного пути скоростных и особо грузонапряженных линий

Приоритетными направлениями современной

системы ведения путевого хозяйства являются:
– дальнейшее повышение технического уровня и

состояния железнодорожного пути, в особенности

на скоростных и особо грузонапряженных линиях;
– развитие путевого комплекса на основе его

максимальной машинизации и рациональной

реструктуризации;
– разработка и внедрение новых

ресурсосберегающих технологий путевых работ и

методов их организации, обеспечивающих снижение
эксплуатационных затрат.
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Эффективность путевых машин слагается из уменьшения трудовых затрат на выполнение

работ по текущему содержанию и ремонту пути и повышения качества содержания пути. В
количественном выражении эффективность зависит от многих факторов: типа и количества
путевых машин, типа и конструкции верхнего строения пути, засоряемости балластной призмы,
грузонапряженности, климатических условий, укомплектованности дистанций пути рабочей

силой, качества обслуживания и ремонта машин и др.

Эффективность 
машинизированного 
содержания пути 
определяет с учетом не 
только определения 
эффективности работ 
по текущему 
содержанию пути, но и 
по ремонту пути, 
принимая во внимание, 
что их выполняют с 
применением одного и 
того же комплекса 
машин.
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Эффективность машинизированного содержания 
пути определяется из выражения:

ЗЕКНЭЭЭЭЭЭ −⋅−++++= 54321

где Э1 – экономия денежных средств за счет уменьшения расхода труда на выполнение
путевых работ;
Э2 – экономия за счет продления срока службы элементов верхнего строения пути и

подвижного состава из-за повышения качества его содержания;
Э3 – экономия за счет уменьшения количества предупреждений и отказов пути;
Э4 – экономия за счет уменьшения амортизационных отчислений на капитальный

ремонт пути;
Э5 – экономия за счет снижение удельного сопротивления движению поезда;
КН – капитальные затраты связанные с приобретением машин;
Е – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений;
З – затраты, связанные с обслуживанием машин.
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