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Лабораторная работа № 2. Простейшие цепи синусоидального тока.

Ход работы
3.1. Изучили по конспекту лекций и учебникам теоретический материал.
Исследование RC цепи.
3.2. Собрали электрическую цепь рис.2.1 и предъявили ее для проверки преподавателю.
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3. 3.Провели измерения U, I и  для трех значений R=0, R=220 Ом и промежуточного.  Занесли  результаты эксперимента  в таблицу 2.1, в которой для ориентировки заполнена одна строка.

Таблица 2.1.

	
	Измерено

	Вычислено
	Комплексное  сопротивление

	
№
	
U
В
	
I
мА
	

град
	
P 
Вт
	
Q
Вт
	
Z
Ом
	
R
    Ом
	
x
  Ом
	Показа-тельная форма записи

	Алгебраическая форма записи

	1

	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	

	 2
	10
	0,07
	47
	0,54
	0,52
	142
	110
	100
	142  угол 43
	110+j100

	3

	
	
	
	
	
	
	220
	
	
	



3.4. Рассчитали значения: 
P= U I = , 
Q= U I =, 
Z= ,  
R = Z,  
X= Z.
и занесли их в таблицу
3.5.Построили векторную диаграмму для промежуточного значения R , показав ток I, напряжения U, U R и U С. Ориентировочный вид векторной диаграммы приведен на рисунке ниже.

[image: ]

Исследование RL- цепи
3.6. Собрали электрическую цепь рис.2.2 (вместо конденсатора включили индуктивную катушку). Предъявили схему для проверки преподавателю.  
[image: ]
3.7. Провели измерения для трех  значений R=0, R=220 Ом и промежуточного.  Занесли  результаты эксперимента  в таблицу 2.2, в которой для ориентировки заполнена одна строка..
Таблица 2.2.
	
	Измерено

	Вычислено
	Комплексное  сопротивление 

	
№
	
U
	
I
	

	
P 
	
Q
	
Z
	
R


	
x
	Показа-тельная форма записи

	Алгебраи-ческая форма записи

	1

	
	
	
	
	
	
	0
	
	
	

	2

	10
	0,09
	+22
	1,25
	0,5
	166,7
	154,5
	62,5
	167
	154+
62,5j

	3

	
	
	
	
	
	
	220
	
	
	




3.8. Рассчитали  значения P , Q, Z,  R и X по формулам пункта 3.4 и записали их в таблицу.
3.9. Построили векторную диаграмму для промежуточного значения R , показав ток I, напряжения U, U R и U L. Ориентировочный вид векторной диаграммы приведен на рисунке ниже.


[image: ]
Примерные выводы:
      Экспериментально определили параметры элементов схем замещения приемников электрической энергии, исследовав R-C цепь и исследовав R-L цепь. 
При работе возникли следующие трудности:
· построения векторных диаграмм,
· измерения угла сдвига фаз 

Ответы на контрольные вопросы
4.1. Зависимость емкостного сопротивления от значения емкости 
конденсатора…..
4.2 Зависимость индуктивного  сопротивления от значения индуктивности 
катушки….
4.3. Полное сопротивление цепи Z можно определить  измерениями….
4.4 Активное  сопротивление цепи R можно определить  измерениями ….
4.5. Реактивное сопротивление цепи X можно определить измерениями …
4.6. Разность фаз напряжения и тока можно косвенно определить измерениями…    
4.7. Примеры разных форм записи  комплексного сопротивления……. 
4.8. Реактивную, активную и полную мощность цепи можно определить    
     измерениями ……
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