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Варианты к курсовому проектированию «Частотное планирование сети подвижной радиосвязи»
	Вариант
	Стандарт
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	1
	NMT
	450
	2.5
	10
	0.01
	100
	8
	-123
	450
	30

	2
	GSM
	900
	7.5
	5
	0.02
	200
	10
	-136
	700
	25

	3
	AMPS
	800
	10.0
	15
	0.03
	70
	12
	-145
	400
	45

	4
	GSM
	1800
	5.5
	10
	0.04
	150
	2
	-143
	543
	70

	5
	D-AMPS
	800
	10.2
	20
	0.05
	60
	14
	-138
	356
	40

	6
	JDC
	900
	8.0
	15
	0.01
	100
	3
	-112
	570
	34

	7
	CDMA
	800
	12.5
	10
	0.02
	120
	6
	-145
	770
	30

	8
	D-AMPS
	1900
	9.0
	10
	0.03
	80
	9
	-133
	530
	25

	9
	NMT
	450
	3.0
	8
	0.04
	50
	12
	-132
	235
	20

	10
	TACS
	900
	12.5
	5
	0.05
	45
	10
	-140
	130
	43

	11
	NTT
	900
	7.2
	10
	0.01
	30
	7
	-134
	100
	55

	12
	GSM
	850
	8.4
	15
	0.02
	45
	4
	-123
	220
	36

	13
	CDMA
	1900
	10
	20
	0.03
	50
	5
	-143
	250
	43

	14
	JDC
	1500
	4.5
	20
	0.04
	120
	8
	-122
	430
	23

	15
	AMPS
	800
	4.5
	10
	0.05
	130
	6
	-124
	400
	56

	16
	D-AMPS
	800
	1.5
	15
	0.01
	200
	8
	-134
	650
	34

	17
	GSM
	900
	9.0
	5
	0.02
	340
	9
	-143
	590
	43

	18
	D-AMPS
	1900
	7.5
	5
	0.03
	40
	11
	-136
	120
	44

	19
	JDC
	1500
	2.0
	10
	0.04
	60
	12
	-133
	305
	37

	20
	CDMA
	800
	5.0
	15
	0.05
	75
	9
	-127
	330
	38

	21
	GSM
	1900
	6.4
	15
	0.01
	85
	7
	-124
	360
	31

	22
	NTT
	800
	5.0
	15
	0.02
	90
	3
	-132
	401
	29

	23
	JDC
	900
	8.0
	10
	0.03
	65
	5
	-141
	259
	67

	24
	AMPS
	800
	4.8
	20
	0.04
	35
	4
	-129
	101
	57

	25
	D-AMPS
	800
	5.1
	5
	0.05
	70
	6
	-115
	202
	49

	26
	GSM
	1800
	8.0
	5
	0.01
	100
	8
	-120
	380
	54

	27
	NTT
	900
	3.0
	5
	0.02
	180
	13
	-142
	403
	38

	28
	TACS
	900
	6.0
	10
	0.03
	65
	14
	-138
	276
	28

	29
	ETACS
	900
	8.8
	10
	0.04
	75
	16
	-141
	230
	33

	30
	JDC
	1500
	12.2
	20
	0.05
	80
	2
	-128
	301
	42


Примечание 1: значения параметров, не заданные в таблице, принимаются типичными для заданного по варианту стандарта сотовой связи. К ним относятся: 
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. Их значения необходимо взять из соответствующей литературы (например, [10]).
Примечание 2: значение параметра 
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 для всех вариантов.
Примечание 3: значение параметра 
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 выбрать из диапазона 
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 по своему усмотрению.
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