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Продолжение табл. 1.2

\7

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

1 53га

2
3,3
5,0
7,5
5,0
11,0
7,5
16,0
11,0
22,0
16,0
22,0
28,0
1,7
2,7
4,1
5,8
9,0
13,0
17,5
9,0
1,7
2,7
4,1
5,8
9,0
13,0
17,5
9,0

3
905
920
930
695
935
695
940
700
940
705
705
705
835
835
850
870
840
895
915
670
835
835
850
870
840
895
915
670

4
2,6
ЗД
2,8
2,9
3,0
3,0
3,0
3,4
3,1
3,4
3,3
3,5
2,3
2,2
2,3
2,3
2,2
2,9
3,2
3,0
2,3
2,2
2,3
2,3
2,2
2,9
3,2
3,0

5
2,5
2,9
2,5
2,6
2,8
2,8
2,8
3,1
2,8
3,1
2,9
3,1
2,3
2,2
2,3
2,3
2,1
2,8
3,1
2,9
2,3
2,2
2,3
2,3
2,1
2,8
3,1
2,9

6
4,0
4,7
4,9
4,5
5,3
4,6
5,5
5,2
5,6
5,2
5,5
6,0
2,6
2,7
3,2
3,4
3,4
9,0
5,0
4,0
2,6
2,7
3?2
3,4
3,4
9,0
5,0
4,0

7
0,79
0,80
0,83
0,76
0,80
0,76
0,81
0,74

_̂ 86
0,73
0,80
0,75
0,74
0,77
0,83
0,80
0,81
0,80
0,82
0,77
0,74
0,77
0,83
0,80
0,81
0,80
0,82
0,77

8
8,9
12,5
17,5
13,3
26,0
19,8
36,0
28,0
46,0
41,5
49,5
67,0
5,8
8,2
ЮА
15,5
23,2
32,3
40,5
24
5,8
8,2
10,9
15,5
23,2
32,3
40,5
24,0

9
2,8
1,41
0,90
1,76
0,595_
1,04
0,323
0,465
0,218
0,316
0,205
0,141
5,78
3,63

2,1
1,26
0,755
0,48
0,23
0,835
5,78
3,63

V
1,26
0.755
0,48
0,23
„М35_

10
1,67
1,29

_М63

1,24
>̂*48̂ ^
0,833
0,398
0,543
0,312
0,371
0,284

-М14
3,6
2,51
1,93
1,26
1,05
0,645
0,334
0,843
3,6
2,51
1,93
1,26
1,05

.М45
_М$4_
0̂,_
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Окончание табл. 1.2

1
55
56
57
58
59
60

2
13,0
27,0
36,0
18,0
26,0
3,5

3
690
915
920
680
690
890

4
3,0
2,6
3,3
2,4
2,8
2,8

5
2,8
2>4
3,1
2,3
2,6
2,8

6
4,7
4,5
4,7
4,1
4,5
3,0

7
0,79
0,83
0,82
0,77
0,75
0,75

8
31,8
61,0
81,0
45,0
66,0
10,5

9
0,365
0,197
0,124
0,327
0,182
2,62

10
0,53
0,287
0,197
0,53
0,313
1,7

Задача 1,3. Для трехфазного асинхронного двигателя с фазнь
ротором серии АК, напряжением питающей сети 220/380 и част
той ^50 Гц по данным таблицы 1.3. определить номиналы»
вращающий момент на валу М„, мощность электрических потерь
обмотке ротора РЬ, коэффициент полезного действия ц, активш
сопротивление ротора г*.

Определить аналитическим и графическим способом сопроти
ление пускового реостата. Режим пуска форсированный. (Механ
ческими потерями пренебречь).

Определить сопротивление резистора противовключения п|
реверсе двигателя с начальным тормозным моментом 1,3 Ми, ее;
до переключения двигатель работал с установившейся частоте
вращения п„


