Задание N1.2.1.  Рассчитать  методами удельной мощности и светового потока потребное количество светильников  с  ЛЛ для общего освежения помещения с электронно-вычислительной техникой по данным табл.  1.2 и разместить светильники на плане помещения. При  этом  минимальная  освещенность  500  лк  (варианты 1...12) и 400 лк (варианты 13...25); высота рабочей поверхности от  пола  -  0,8 м;  коэффициент  отражения  света  от потолка п = 70...50%,  стен c = 50%   и    рабочей   поверхности р = 30...10%.

	Вариант
	Размеры помещения, м
	Тип лампы
	Тип  светильника 
	Высота свеса светильника от основного потолка

	

	

	

	

	Потолка, м

	2
	12 х 6 х 4.2
	ЛБ65
	ЛС002 - 2 х 65
	0.7 


Таблица 1.2. Исходные  данные к заданию N1.2.1



Задание N5.2.1.  Спроектировать местную СКВ на кондиционерах для  помещения  с ЭВМ по данным табл.5.2. При этом избытки явного тепла зимой составляет 65% от летних, а этиловый спирт применяют при профилактике ЭВМ.
Таблица 5.2. Исходные данные к заданию N5.2.1
	Вариант
	Размеры помещения. м
	Избытки явного тепла летом, кВт
	Масса, г/ч
	Число работаю-

	
	
	
	выделявшейся пыли
	испарившегося этилового спирта
	щих в
помещении

	2
	12 х б х 4.2
	9.4
	2.3
	190
	5




Задание N6.2.1. Рассчитать совмещенное ЗУ для цеховой трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ, подсоединенной к электросети с изолированной нейтралью, по исходным данным табл. 6.10
Таблица 6.10. Исходные данные к заданию  N6.2.1
	Вариант
	Грунт
	Но, м
	lвоз,
км
	lкаб
км
	nв,
шт
	lв,
м
	ав, м
	Re, Ом

	2
	Чернозем
	0.6
	85
	10
	3
	3
	6
	10
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