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1. СОДЕРЖАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 
Задание на курсовой проект выдается преподавателем в начале семестра с указанием 

особенностей проекта и его объема. Объем курсового проекта - три листа графической 
части и пояснительная записка может быть изменен и уточнен преподавателем. На бланке 
задания указывается фамилия студента и  номер группы. Бланк подписывается 
преподавателем. 
 

1.1. Лист № 1. Сборочный чертеж редуктора 
Сборочный чертеж редуктора выполняют в двух - трех проекциях с разрезами, 

сечениями, дополнительными видами и надписями, необходимыми для понимания 
конструкции и принципа работы. Чертеж должен содержать изображение всех входящих в 
редуктор деталей, давать полное представление о конструкции каждой детали. Чертеж 
выполняют на листе ватмана формата А1 в масштабе 1:1. Некоторые дополнительные виды 
и разрезы допускается изображать в уменьшенном масштабе (М 1:2 или М 1:2,5). 

Не допускается изображать детали резьбовых соединений упрощенно. При их 
вычерчивании обязательно показывают зазоры между болтом (винтом) и отверстием 
детали, запасы резьбы и глубину сверления. Крепежные изделия одного типоразмера 
допускается изображать один раз, показывая положение остальных осевыми линиями. 
Подшипники качения вычерчивают упрощенно: одну сторону в разрезе, другую - условно.  

Изображения деталей зубчатых и червячных пар выполняют в соответствии с ГОСТ 
2.402-68. 

На чертеже проставляют следующие размеры: 
- габаритные (длину, ширину, высоту); 
- сопряженные (посадочные), оговаривающие посадки подшипников, зубчатых колес, 
шкивов, муфт, крышек, колец и  т.д. (посадки одинаковых деталей допускается проставлять 
один раз); 
- установочные и присоединительные (размеры основания редуктора, размеры между осями 
отверстий под крепежные болты и диаметры этих отверстий, диаметры и длины 
выступающих концов валов и т.п.); 
- основные, характеризующие редуктор (межосевые расстояния передач, начальные 
диаметры зубчатых колес, числа и углы наклона зубьев, модули зацеплений); 
- регулировочные с предельными отклонениями, необходимые для нормальной работы 
редуктора; 
- определяющие минимальный и максимальный уровень масла. 

Кроме того, на листе приводят технические требования, техническую 
характеристику и номера позиций всех деталей и сборочных единиц, основную надпись. 

Технические требования должны отражать дополнительные данные о сборке, 
регулировке, изготовлении и эксплуатации редуктора (регулировку подшипников и 
зацеплений, способ герметизации плоскости разъема корпуса, объем заливаемого масла и 
периодичность его замены, режим обкатки и др.). 

В технической характеристике редуктора приводят: передаточное число, момент на 
выходном валу, частоту вращения тихоходного (быстроходного) вала редуктора и т.п. 

Номера позиций располагают параллельно основной надписи чертежа вне контура 
изображения, сгруппированные в колонки и строчки. 

Основная надпись выполняется и заполняется в соответствии с ГОСТ 2.104-68. 
Для листа № 1 составляют спецификацию в соответствии с ГОСТ 2.108-68, в 

которую записывают все документы курсовой работы. 
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1.2. Лист №2. Рабочие чертежи деталей 

 
Рабочие чертежи деталей выполняют на листе ватмана формата А1, разбитом на 

форматы по ГОСТ 2.301-68, достаточные для изображения деталей в масштабе 1:1. 
Дополнительные сечения, виды и разрезы допускается изображать в уменьшенном 
масштабе (М 1:2 или М 1:2,5). Перечень и количество деталей указаны на бланке задания, 
но могут быть изменены преподавателем при выдаче задания. 

Деталь изображают в том положении, в котором производят обработку основных ее 
поверхностей. 

Чертеж детали должен содержать все данные, определяющие ее форму размеры, 
предельные отклонения размеров и формы, шероховатость поверхностей, марку материала, 
вид термообработки с указанием предельных значений твердости и другие сведения, 
необходимые для изготовления и контроля детали.  
 

1.3. Лист № 3. Монтажный чертеж  привода 
 Монтажный чертеж привода выполняют в масштабе, предусмотренном ГОСТ 2.302-
68, в двух - трех проекциях. Чертеж должен давать полное представление о конструкции 
привода, его эксплуатационных характеристиках, основных размерах, присоединительных 
поверхностях узлов, сборочных единиц и деталей, составляющих  привод. 

Узлы, сборочные единицы и детали привода изображают на чертеже упрощенно, 
опуская мелкие конструктивные элементы деталей (фаски, радиусы закруглений, проточки 
и т.п.). Крепежные изделия (кроме фундаментных болтов) показывают осевыми линиями. 
 На чертеже привода должны быть приведены: 
- изображения всех элементов привода за исключением приводного вала конвейера с 
барабаном или звездочками; 
- габаритные, присоединительные и монтажные размеры; 
- технические требования к монтажу привода; 
- техническая характеристика привода; 
- план фундамента; 
- обозначения узлов привода в виде выносок на полках. 
 

2. РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 3АПИСКА 
 Расчетно-пояснительную записку выполняют чернилами одного цвета на 
стандартных листах формата А4. Текст следует располагать на одной стороне листа. 
Записка должна содержать: титульный лист, техническое задание, необходимые расчеты, 
список использованной литературы, оглавление и приложение (бланки спецификации). 
 Записку разбивают на разделы и пункты, которые нумеруют арабскими цифрами (1.; 
1.1.; и т.д.). Наименование разделов и пунктов записывают в виде заголовков. Каждый 
расчет раздела или пункта также должен содержать заголовок, указывающий 
рассчитываемый параметр. 
 Запись расчетов должна состоять из формулы, численных значений параметров, в 
нее входящих, результата и его размерности. Ниже дают расшифровку параметров, 
входящих в формулу, с указанием литературного источника и номера страницы. 
 

Содержание расчетно-пояснительной записки 
1. Титульный лист. 
2. Введение. 
3. Техническое задание. 
4. Силовой и кинематический расчет привода. 
5. Расчет зацеплений. 
6. Расчет ременной или цепной передачи. 
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7. Расчет валов (приближенный для всех, уточненный – для одного, тихоходного). 
8. Подбор подшипников качения (для всех валов). 
9. Расчет соединений (шпоночных, шлицевых и т.д.). 
10.Подбор стандартной компенсирующей муфты. 
11.Список использованной литературы. 
12.Приложение - спецификация (выполняют только для 1-го листа). 

 
3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

(в скобках указаны номера, присвоенные библиотекой МАМИ) 
 

1. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин. М.: Высшая школа, 
1985 г. 
2. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Детали машин. Курсовое проектирование. М.: Высшая школа, 
1990 г. 
3. Анурьев В.И. Справочник конструктора машиностроителя. Том 1, 2, 3. М.: 
Машиностроение, 1982 г. 
4. Детали машин. Атлас конструкций под редакцией Д.Н. Решетова. М.: Машиностроение, 
1979 г. 
5.Чихачева О.А., Рябов В.А. Общий расчет привода. Методические указания к курсовому 
проектированию для студентов всех машиностроительных специальностей. МАМИ, 1998 г. 
(№ 1412). 
6. Пронин Б.А., Баловнев Н.П. Расчет зубчатых передач на прочность. МАМИ, 1997 г. (№ 
1426).   
7. Пустынцев Е.Н. Подбор стандартных подшипников качения. МАМИ, 1987 г. (№ 1015). 
8. Пустынцев Е.Н. Расчет червячных передач. МАМИ, 1987 г. (№ 297). 
9. Сырников Е.П. Конструирование головных секций рам конвейеров. МАМИ, 1987 г. (№ 
315). 
10. Шмелев А.Н. Конструирование и расчет валов редукторов. МАМИ, 1996 г. (№ 1339). 
11. Колодий Ю.К. Методические указания по расчету цепных передач. МАМИ, 1979 г. (№ 
269). 
Баловнев Н.П. Расчет резьбовых соединений и винтовых механизмов. М.: МАМИ, 2000 г. 
(№ 1576).  
13. Методические указания по оформлению графической части курсового проекта по 
деталям машин для студентов всех специальностей. Составил Е.П. Сырников. МАМИ, 1987 
г. (№ 1014) 
14. Петров М.С. Расчет червячной глобоидной передачи. М.: МАМИ, 1999. ( № 1429). 
15. Петров М.С. Соединения вал-ступица, работающие трением. М.: МАМИ, 1999 г. (№ 
1389). 
16. Петров М.С. Конструирование и расчет соединений вал-ступица, работающих 
зацеплением. М.: МАМИ, 1999 г. ( № 1390). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 
4. ЗАДАНИЯ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ» 

Кафедра «Детали машин и ПТУ» 
Техническое задание на курсовой проект по прикладной механике  ПМ-1 

Спроектировать привод к ленточному конвейеру  
 
 
 
                                           F1 
 
 
                h                    F2 
 
 
                                         приводной вал 

Блок нагружения 
         T  
               
 
                     T            0,7T     0,4T 
                        0,4       0,3        0,3           t i /t S  
                                   t S  

 
 

   лента 
   конвейера 
 
                                   b                 V 
 
                                       
 редуктор                        муфта 
 
 
 
 
 
                                                         
                                                 
                                           поликлиновая 
                                               передача 
 
                                       электродвигатель 
 
 

Разработать: 
1. Цилиндрический редуктор с прямозубыми;  
зубчатыми колесами. 

2.  Рабочие чертежи: тихоходного вала 
редуктора; зубчатого колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 

3. Монтажный чертеж привода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей F1 кН 2,2 2,2 2,7 3,0 3,1 2,8 
ленты конвейера F2 кН 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,1 
Скорость ленты V м/с 1,3 1,4 1,4 1,45 1,0 1,5 
Диаметр барабана D м 0,3 0,38 0,35 0,32 0,32 0,4 
Ширина ленты b м 0,45 0,5 0,65 0,5 0,6 0,65 
Высота центра 
приводной станции 

h м 0,5 0,6 0,65 0,5 0,6 0,65 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

10 20 15 16 18 22 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  «МАМИ» 
Кафедра «Детали машин и ПТУ» 

Техническое задание на курсовой проект  по прикладной механике  ПМ-2 
Спроектировать привод к ленточному конвейеру  

 
 
       F1 
 
        F2                           
                                       h                     
 
 
 лента конвейера          приводной вал 

Блок нагружения 
         T  
 
                
                              T               0,7T 
                          0,7                0,3        t i /t S  
                                    t S  

 

    
 
 V         b                      
 
                                                          
 
 
 
   цепная  
   передача 
                                                      
                                                                      
                                                   редуктор 
 электродвигатель                    
                                            
                                                   муфта 
 
   
 
 
 
 
 

Разработать: 
1. Цилиндрический редуктор с косозубыми  
зубчатыми колесами. 

2. Рабочие чертежи: тихоходного вала 
редуктора; зубчатого колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 

3. Монтажный чертеж привода. 
 
 
 
 
 
 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей F1 кН 5,5 6,2 5,8 5,4 4,3 4,9 
ленты конвейера F2 кН 2,1 2,4 2,2 2,0 1,6 1,8 
Скорость ленты V м/с 1,5 1,0 1,45 1,4 1,4 1,3 
Диаметр барабана D м 0,4 0,32 0,32 0,35 0,38 0,3 
Ширина ленты b м 0,45 0,7 0,6 0,5 0,45 0,4 
Высота центра 
приводной станции 

h м 0,5 0,6 0,65 0,5 0,6 0,45 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

10 14 12 18 15 20 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  «МАМИ» 
Кафедра «Детали машин и ПТУ» 

Техническое задание на курсовой проект по прикладной механике  ПМ-3 
Спроектировать привод к пластинчатому конвейеру для штучных грузов 

 
 
 
                                           F1 
 
 
                h                    F2 
 
                                   приводной вал 

Блок нагружения 
         T  
 
                 
                    T         0,6T       0,4T 
                   0,3         0,4          0,3         t i / t S   
                                     t S  

 

   тяговая  
   звездочка 
 
 
                                      l                V 
 
 червячный                      
 редуктор                        муфта 
 
 
 
 
 
 
                                                      
                                                   клиноре-  
                                                     менная 
                                                   передача   
электродвигатель 
 
 

Разработать: 
1. Червячный редуктор с верхним 
расположением червяка. 

2. Рабочие чертежи: тихоходного вала редуктора; 
червячного колеса; проходной крышки 
подшипниковой опоры редуктора. 

3. Монтажный чертеж привода. 
 
 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей двух F1 кН 4,8 5,4 5,3 5,9 5,6 3,1 
цепей конвейера F2 кН 1,2 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 
Скорость цепи V м/с 0,46 0,4 0,4 0,35 0,5 0,35 
Шаг цепи конвейера t м 0,125 0,2 0,125 0,16 0,16 0,1 
Число зубьев тяговых 
звездочек конвейера 

z  7 5 7 6 6 8 

Расстояние между 
звездочками 

l м 0,6 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 

Высота центра приводной 
станции 

h м 0,6 0,6 0,65 0,7 0,8 0,75 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

16 8 10 12 9 15 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  «МАМИ» 

Кафедра «Детали машин и ПТУ» 
Техническое задание на курсовой проект по прикладной механике  ПМ-4 

Спроектировать привод к ленточному конвейеру  
 
 
 
                                           F1 
 
 
                h                     F2 
 
                                   приводной вал 

Блок нагружения 
         T  
        
           
                    T         0,8T      0,5T 
                    0,3       0,3        0,4             t i /t S  
                                   t S  

 

   лента 
   конвейера 
 
 
                                    b             V 
 
 червячный                      
 редуктор                        муфта 
 
 
 
 
 
 
              
  
                                          клиноременная 
электродвигатель                  передача 
 
  
 
 
 

Разработать: 
1. Червячный редуктор с нижним 
расположением червяка. 

2. Рабочие чертежи: тихоходного вала 
редуктора; червячного колеса;  проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 

3. Монтажный чертеж привода. 
 
 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей F1 кН 4,0 3,8 2,4 3,5 5,1 3,2 
ленты конвейера F2 кН 1,5 1,4 0,9 1,3 1,9 1,2 
Скорость ленты V м/с 1,25 1,0 1,1 1,3 1,2 0,8 
Диаметр барабана D м 0,32 0,4 0,5 0,4 0,32 0,25 
Ширина ленты b м 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 
Высота центра 
приводной станции 

h м 0,5 0,6 0,65 0,5 0,6 0,45 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

10 14 12 8 15 9 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  «МАМИ» 

Кафедра «Детали машин и ПТУ» 
Техническое задание на курсовой проект по прикладной механике  ПМ-5 

Спроектировать привод к пластинчатому конвейеру для штучных грузов 
 
                             
                                 F1      тяговая              
                                          звездочка 
  
  h                         F2            приводной  вал  
                                        
                                 
  

Блок нагружения 
      T  
  
                    T 
                                0,8T      0,5T 
                 0,35         0,4        0,25      t i /t S  
                                  t S  
 

  l                           V     
 
 
 
 
 
 
 
цепная 
передача                            червячный  
                                            редуктор 
 электродвигатель  
                                          муфта    
                                 
   
 
 
 
 

Разработать: 
1. Червячный редуктор с нижним 
расположением червяка. 

2. Рабочие чертежи: тихоходного вала 
редуктора; червячного колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 

3. Монтажный чертеж привода. 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей двух F1 кН 5,4 6,5 5,0 6,3 7,0 6,7 
цепей конвейера F2 кН 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,4 
Скорость цепи V м/с 0,25 0,2 0,3 0,22 0,3 0,35 
Шаг цепи конвейера t м 0,125 0,125 0,16 0,2 0,2 0,16 
Число зубьев тяговых 
звездочек конвейера 

z  12 12 10 8 7 9 

Расстояние между 
звездочками 

l м 0,7 0,8 0,6 0,7 0,65 0,6 

Высота центра 
приводной станции 

h м 0,6 0,6 0,65 0,7 0,8 0,75 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

15 14 12 10 12 14 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ» 

Кафедра «Детали машин и ПТУ» 
Техническое задание на курсовой проект по прикладной механике  ПМ-6 

Спроектировать привод к пластинчатому конвейеру для штучных грузов 
 
 
     
                                           F1 
 
 
                h                    F2 
 
                                   приводной вал 

Блок нагружения 
         T  
                 
         
                     T           0,7T     0,5T     0,3Т 
                    0,3          0,25      0,25      0,2     t i /t S  
                                   t S  

 

 тяговая 
 звездочка 
                                    l          V 
                                         
 
                                        муфта 
 редуктор                         
 
 
 
 
 
 
   
                                                  клино - 
                                                  ременная 
                                                  передача 
                                       электродвигатель 
 
 

Разработать: 
1. Цилиндрический редуктор с косозубыми  
зубчатыми колесами. 

2. Рабочие чертежи: тихоходного вала 
редуктора; зубчатого колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 

3. Монтажный чертеж привода. 
 
 
 
 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей двух F1 кН 3,7 3,6 3,4 4,1 3,9 4,2 
цепей конвейера F2 кН 1,9 2,0 2,2 2,6 2,2 2,2 
Скорость цепи V м/с 0,52 0,6 0,5 0,55 0,65 4,9 
Шаг цепи конвейера t м 0,16 0.125 0,1 0,125 0,1 0,1 
Число зубьев тяговых 
звездочек конвейера 

z  5 6 7 6 7 6 

Расстояние между 
звездочками 

l м 0,4 0,55 0,6 0,5 0,45 0,45 

Высота центра 
приводной станции 

h м 0,5 0,6 0,65 0,5 0,6 0,45 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

10 14 12 16 15 18 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ» 

Кафедра «Детали машин и ПТУ» 
Техническое задание на курсовой проект по прикладной механике  ПМ-7 

Спроектировать привод к ленточному конвейеру  
 
 
                               F1 
 
 
 h                       F2    приводной барабан     
 
 
                                       лента конвейера 

Блок нагружения 
          T  
        
                    T 
                             0,7T           0,3T 
                    0,2    0,2                  0,6            t i /t S  
                                       t S  
 

                                        
                                        цепная передача 
                                        
                  b            V       
                                        
 
 
 
 
 
                               
  
                                      
  электродвигатель      муфта 
 
                                                 червячный 
                                                 редуктор 
                                            
 
 
 
 
 

Разработать: 
1. Червячный редуктор с нижним 
расположением червяка. 

2.  Рабочие чертежи: тихоходного вала 
редуктора; червячного колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 

3. Монтажный чертеж привода. 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей F1 кН 4,2 3,5 4,0 4,5 5,1 3,4 
ленты конвейера F2 кН 1,0 1,3 1,5 1,1 1,9 0,9 
Скорость ленты V м/с 0,9 1,1 0,9 0,75 1,2 1,1 
Диаметр барабана D м 0,32 0,4 0,42 0,25 0,32 0,5 
Ширина ленты b м 0,5 0,5 0,6 0,4 0,45 0,5 
Высота центра 
приводной станции 

h м 0,6 0,7 0,65 0,7 0,5 0,75 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

15 14 12 10 12 14 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  «МАМИ» 

Кафедра «Детали машин и ПТУ» 
Техническое задание на курсовой проект по прикладной механике  ПМ-8 

Спроектировать привод скребкового конвейера  
 
 
                                       F1 
 
       
           h                    F2 
 
 
 приводной вал            тяговая звездочка 

Блок нагружения 
    T  
    
 
                     T             0,7T     0,5Т 
                   0,6              0,2       0,2           t i /t S  
                                 t S  

 

    
                                       
      l                            V  
 
                                                          
 
 
 
   цепная  
   передача 
                                                      
                                                                      
                                                   редуктор 
 электродвигатель                    
 
                                                 муфта 
 
 
 

Разработать: 
1. Цилиндрический редуктор с косозубыми  
зубчатыми колесами. 

2. Рабочие чертежи: тихоходного вала 
редуктора; зубчатого колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 

3. Монтажный чертеж привода. 
 
 
 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей двух F1 кН 6,2 5,7 5,3 6,7 5,5 5,2 
цепей конвейера F2 кН 2,2 2,3 2,1 2,6 2,1 2,2 
Скорость цепи V м/с 0,49 0,65 0,6 0,52 0,55 0,5 
Шаг цепи конвейера t м 0,1 0,1 0,125 0,16 0,125 0,1 
Число зубьев тяговых 
звездочек конвейера 

z  6 7 6 5 6 7 

Расстояние между 
звездочками 

l м 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 

Высота центра 
приводной станции 

h м 0,55 0,5 0,65 0,5 0,6 0,55 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

16 14 12 18 15 20 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  «МАМИ» 

Кафедра «Детали машин и ПТУ» 
Техническое задание на курсовой проект по прикладной механике  ПМ-9 

Спроектировать привод к ленточному конвейеру для штучных грузов 
 
 
       F1 
 
       
       F2                         h                     
 
 
 лента конвейера          приводной вал 

Блок нагружения 
         T  
              
    
                               T              0,75T 
                         0,75                0,25           t i /t S  

                                     t S  

 

    
                                      
V          b                      
 
                                                          
 
   цепная  
   передача 
                                                      
                                                                      
                                                 
 
 
  электродвигатель 
                                    муфта 
                                               
                                            
                                                редуктор 
  
                                           
 
 

Разработать: 
1. Редуктор с коническими зубчатыми 
колесами с круговым  зубом. 

2.  Рабочие чертежи: тихоходного вала 
редуктора; зубчатого колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 

3. Монтажный чертеж привода. 
 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей F1 кН 12,4 17,2 14,3 14,0 17,3 19,0 
ленты конвейера F2 кН 4,6 6,4 5,3 5,2 6,4 7,0 
Скорость ленты V м/с 1,6 1,5 1,6 1,9 1,7 1,2 
Диаметр барабана D м 0,32 0,3 0,25 0,4 0,32 0,25 
Ширина ленты b м 0,6 0,5 0,4 0,6 0,55 0,4 
Высота центра 
приводной станции 

h м 0,6 0,65 0,55 0,8 0,7 0,55 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

12 16 10 9 18 14 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  «МАМИ» 

Кафедра «Детали машин и ПТУ» 
Техническое задание на курсовой проект по прикладной механике  ПМ-10 

Спроектировать привод к ленточному конвейеру  
 
 
       F1 
 
  
           F2               h                     
 
 
 лента конвейера          приводной вал 

Блок нагружения 
         T  
                 
  
                          T               0,65T 
                        0,5                0,5            t i /t S  
                                    t S  

 

    
                                       
  V        b                      
                                        муфта 
 
                                                
                                                    редуктор  
 
                                                
                                                      
                                                                      
                                                 
 
 
  
                               
                                                       клино- 
 электродвигатель                     ременная                   
                                                    передача 
 
 
 

Разработать: 
1. Редуктор с коническими зубчатыми 
колесами с круговым зубом. 

2.  Рабочие чертежи: тихоходного вала 
редуктора; зубчатого колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 

3. Монтажный чертеж привода. 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей F1 кН 3,5 5,2 3,7 3,55 6,0 5,6 
ленты конвейера F2 кН 1,3 1,9 1,4 1,35 2,2 2,1 
Скорость ленты V м/с 1,2 1,9 1,7 1,6 1,5 1,6 
Диаметр барабана D м 0,32 0,3 0,45 0,5 0,32 0,4 
Ширина ленты b м 0,5 0,6 0,65 0,65 0,5 0,5 
Высота центра 
приводной станции 

h м 0,7 0,6 0,75 0,6 0,66 0,6 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

18 8 9 10 16 12 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ» 

Кафедра «Детали машин и ПТУ» 
Техническое задание на курсовой проект по прикладной механике  ПМ-11 

Спроектировать привод к ленточному конвейеру  
 
 
 
                                           F1 
 
 
                h                     F2 
 
 
                                           приводной вал 

Блок нагружения 
         T  
                
  
                     T            0,7T     0,4T 
                    0,4          0,3        0,3           t i /t S  
                                   t S  

 
 

   лента 
   конвейера 
 
                                   b                 V 
 
                                       
 редуктор                        муфта 
 
 
 
 
 
 
 
                                         клиноременная 
                                               передача 
 
                                       электродвигатель 
 
 
 

Разработать: 
1. Цилиндрический редуктор с косозубыми 
зубчатыми колесами. 
2. Рабочие чертежи: тихоходного вала 
редуктора; зубчатого колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 
3. Монтажный чертеж привода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей F1 кН 7,0 7,7 7,3 6,2 5,8 5,5 
ленты конвейера F2 кН 3,5 4,2 3,8 2,7 2,3 2,0 
Скорость ленты V м/с 1,1 0,9 1,0 1,2 1,15 0,9 
Диаметр барабана D м 0,5 0,55 0,45 0,6 0,4 0,5 
Ширина ленты b м 0,8 0,85 0,9 1,0 0,8 0,6 
Высота центра 
приводной станции 

h м 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

10 12 14 16 18 20 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  «МАМИ» 

Кафедра «Детали машин и ПТУ» 
Техническое задание на курсовой проект  по прикладной механике  ПМ-12 

Спроектировать привод к ленточному конвейеру  
 
 
       F1 
 
        
         F2                        h 
 
 
 лента конвейера          приводной вал 

Блок нагружения 
         T  
 
                 
                              T                0,7T 
                            0,7                0,3           t i /t S  
                                    t S  

 

    
 
 V         b                      
 
                                                          
 
 
 
   цепная  
   передача 
                                                      
                                                                      
                                                   редуктор 
 электродвигатель                    
                                            
                                                   муфта 
 
   
 
 

Разработать: 
1. Цилиндрический редуктор с шевронными  
зубчатыми колесами. 
2. Рабочие чертежи: тихоходного вала 
редуктора; зубчатого колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 
3. Монтажный чертеж привода. 
 
 
 
 
 
 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей F1 кН 11,2 11,4 8,3 11,6 11,5 11,2 
ленты конвейера F2 кН 1,2 1,4 1,3 1,6 1,5 1,2 
Скорость ленты V м/с 0,4 0,3 0,71 0,35 0,45 0,6 
Диаметр барабана D м 0,42 0,6 0,4 0,5 0,3 0,55 
Ширина ленты b м 0,7 0,8 0,75 0,65 0,7 0,8 
Высота центра 
приводной станции 

h м 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

20 18 15 16 12 14 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  «МАМИ» 
Кафедра «Детали машин и ПТУ» 

Техническое задание на курсовой проект по прикладной механике  ПМ-13 
Спроектировать привод к пластинчатому конвейеру для штучных грузов 

 
 
 
                                           F1 
 
 
                h                    F2 
 
                                   приводной вал 

Блок нагружения 
         T  
 
                 
                     T          0,6T       0,4T 
                    0,3         0,4          0,3           t i / t S   
                                     t S  

 

   тяговая  
   звездочка 
 
 
                                       l                V 
 
 червячный                      
 редуктор                        муфта 
 
 
 
 
 
                                                        поли- 
                                                    клиновая 
                                                     передача    
 
электродвигатель 

Разработать: 
1. Червячный редуктор с нижним  

расположением червяка. 
2. Рабочие чертежи: тихоходного вала 

редуктора; червячного колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 

3. Монтажный чертеж привода. 
 
 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей двух F1 кН 4,8 5,4 5,3 5,9 5,6 3,1 
цепей конвейера F2 кН 1,2 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 
Скорость цепи V м/с 0,46 0,4 0,4 0,35 0,5 0,35 
Шаг цепи конвейера t м 0,125 0,2 0,125 0,16 0,16 0,1 
Число зубьев тяговых 
звездочек конвейера 

z  7 5 7 6 6 8 

Расстояние между 
звездочками 

l м 0,6 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 

Высота центра приводной 
станции 

h м 0,6 0,6 0,65 0,7 0,8 0,75 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

16 8 10 12 9 15 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  «МАМИ» 
Кафедра «Детали машин и ПТУ» 

Техническое задание на курсовой проект по прикладной механике  ПМ-14 
Спроектировать привод к ленточному конвейеру  

 
 
 
                                           F1 
 
 
                 h                     F2 
 
                                   приводной вал 

Блок нагружения 
         T  
        
           
                      T         0,8T      0,5T 
                     0,3       0,3        0,4              t i /t S  
                                 t S  

 

   лента 
   конвейера 
 
                                   b             V 
 
 
 червячный                      
 редуктор                        муфта 
 
 
 
 
 
 
              
                                          
                                       плоскоременная 
электродвигатель                передача 
 
 
 
 

Разработать: 
1. Червячный редуктор с верхним 

расположением червяка. 
2. Рабочие чертежи: тихоходного вала 

редуктора; червячного колеса;  проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 

3. Монтажный чертеж привода. 
 
 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей F1 кН 4,0 3,8 2,4 3,5 5,1 3,2 
ленты конвейера F2 кН 1,5 1,4 0,9 1,3 1,9 1,2 
Скорость ленты V м/с 1,25 1,0 1,1 1,3 1,2 0,8 
Диаметр барабана D м 0,32 0,4 0,5 0,4 0,32 0,25 
Ширина ленты b м 0,4 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 
Высота центра 
приводной станции 

h м 0,5 0,6 0,65 0,5 0,6 0,45 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

10 14 12 8 15 9 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  «МАМИ» 
Кафедра «Детали машин и ПТУ» 

Техническое задание на курсовой проект по прикладной механике  ПМ-15 
Спроектировать привод к пластинчатому конвейеру для штучных грузов 

 
                             
                                 F1     тяговая              
                                        звездочка 
  
  h                         F2           приводной 
                                                вал  
                                        
                                 

Блок нагружения 
      T  
  
                    T 
                                0,8T      0,5T 
                 0,35         0,4        0,25     t i /t S  
                                  t S  
 

  l                           V     
 
 
 
 
 
 
 
цепная 
передача                            червячный  
                                            редуктор 
 электродвигатель  
                                          муфта    
                                 
 
 
 
 
 

Разработать: 
1. Червячный редуктор с верхним 

расположением червяка. 
2. Рабочие чертежи: тихоходного вала 

редуктора; червячного колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 

3. Монтажный чертеж привода. 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей двух F1 кН 5,4 6,5 5,0 6,3 7,0 6,7 
цепей конвейера F2 кН 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,4 
Скорость цепи V м/с 0,25 0,2 0,3 0,22 0,3 0,35 
Шаг цепи конвейера t м 0,125 0,125 0,16 0,2 0,2 0,16 
Число зубьев тяговых 
звездочек конвейера 

z  12 12 10 8 7 9 

Расстояние между 
звездочками 

l м 0,7 0,8 0,6 0,7 0,65 0,6 

Высота центра 
приводной станции 

h м 0,6 0,6 0,65 0,7 0,8 0,75 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

15 14 12 10 12 14 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ» 
Кафедра «Детали машин и ПТУ» 

Техническое задание на курсовой проект по прикладной механике  ПМ-16 
Спроектировать привод к пластинчатому конвейеру для штучных грузов 

 
 
     
                                           F1 
 
 
                h                    F2 
 
                                   приводной вал 

Блок нагружения 
         T  
                 
         
                     T            0,7T     0,5T     0,3Т 
                     0,3         0,25      0,25      0,2      t i /t S  
                                       t S  

 

 тяговая 
 звездочка 
                                    l          V 
                                         
 
                                        муфта 
 редуктор                         
 
 
 
 
 
  
 
                                         плоскоременная 
                                                  передача 
 
                                       электродвигатель 
 
 

Разработать: 
1. Цилиндрический редуктор с  прямозубыми 

зубчатыми колесами. 
2. Рабочие чертежи: тихоходного вала 

редуктора; зубчатого колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 

3. Монтажный чертеж привода. 
 
 
 
 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей двух F1 кН 3,7 3,6 3,4 4,1 3,9 4,2 
цепей конвейера F2 кН 1,9 2,0 2,2 2,6 2,2 2,2 
Скорость цепи V м/с 0,52 0,6 0,5 0,55 0,65 4,9 
Шаг цепи конвейера t м 0,16 0.125 0,1 0,125 0,1 0,1 
Число зубьев тяговых 
звездочек конвейера 

z  5 6 7 6 7 6 

Расстояние между 
звездочками 

l м 0,4 0,55 0,6 0,5 0,45 0,45 

Высота центра 
приводной станции 

h м 0,5 0,6 0,65 0,5 0,6 0,45 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

10 14 12 16 15 18 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ» 

Кафедра «Детали машин и ПТУ» 
Техническое задание на курсовой проект по прикладной механике  ПМ-17 

Спроектировать привод к ленточному конвейеру  
 
 
                               F1 
 
 
 h                       F2   приводной барабан     
 
                                       лента конвейера 

Блок нагружения 
          T  
        
                     T 
                             0,7T         0,3T 
                   0,2    0,2              0,6                t i /t S  
                                    t S  
 

                                        
                                        цепная передача 
                                        
                  b            V       
                                        
 
 
 
 
 
                               
                                      
 
  электродвигатель      муфта 
 
                                                 червячный 
                                                 редуктор 
                                            
 
 
 
 

Разработать: 
1. Червячный редуктор с верхним  
расположением червяка. 
2. Рабочие чертежи: тихоходного вала 
редуктора; червячного колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 
3. Монтажный чертеж привода. 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей F1 кН 4,2 3,5 4,0 4,5 5,1 3,4 
ленты конвейера F2 кН 1,0 1,3 1,5 1,1 1,9 0,9 
Скорость ленты V м/с 0,9 1,1 0,9 0,75 1,2 1,1 
Диаметр барабана D м 0,32 0,4 0,42 0,25 0,32 0,5 
Ширина ленты b м 0,5 0,5 0,6 0,4 0,45 0,5 
Высота центра 
приводной станции 

h м 0,6 0,7 0,65 0,7 0,5 0,75 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

15 14 12 10 12 14 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  «МАМИ» 
Кафедра «Детали машин и ПТУ» 

Техническое задание на курсовой проект по прикладной механике для 
вечернего отделения ПМ-18 

Спроектировать привод к пластинчатому конвейеру для штучных грузов 
 
                             
                                 F1     тяговая              
                           D           звездочка 
 
   h                      F2          приводной вал  
                                        
                                 
  

Блок нагружения 
      Т 
           
                   T 
                                0,8T        
                0,35          0,65            t i /t S  
                          t S  
 

   l                        V     
 
 
 
 
 
цепная 
передача                    
                                       червячный  
                                    моторредуктор 
     
                            
                                 
 
 
 
 
 
 
 

Разработать: 
1. Червячный моторредуктор с верхним 
расположением червяка. 

2. Рабочие чертежи: тихоходного вала 
редуктора; червячного колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 

3. Монтажный чертеж привода. 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей двух F1 кН 8,2 9,3 8,6 7,0 7,8 8,0 
цепей конвейера F2 кН 3,4 4,1 3,7 2,2 2,7 3,2 
Скорость цепи V м/с 0,41 0,5 0,6 0,4 0,35 0,44 
Шаг цепи конвейера t м 0,16 0,2 0,16 0,125 0,16 0,125 
Число зубьев тяговых 
звездочек конвейера 

z  8 9 13 9 10 12 

Расстояние между 
звездочками 

l м 0,6 0,8 0,65 0,75 0,6 0,7 

Высота центра 
приводной станции 

h м 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Ресурс работы привода L2 тыс. 
час 

14 12 10 14 12 10 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  «МАМИ» 
Кафедра «Детали машин и ПТУ» 

Техническое задание на курсовой проект  по прикладной механике для 
вечернего отделения ПМ-19 

Спроектировать привод к ленточному конвейеру  
 
 
       F1                                 
                                 D 
   
       F2                            h                     
 
 
 лента конвейера          приводной вал 

Блок нагружения 
            T  
                 
 
                              T                0,5T 
                            0,5                0,5             t i /t S  
                                    t S  

 

    
 
 V         b                      
 
                                                          
 
 
 
   цепная  
   передача 
                                                      
                                                                      
                                                   редуктор 
 электродвигатель                    
                                          
                                                 муфта 
 
 
 
 
 
 
 

Разработать: 
1. Цилиндрический редуктор с прямозубыми 
зубчатыми колесами. 

2.  Рабочие чертежи: тихоходного вала 
редуктора; зубчатого колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 

3. Монтажный чертеж привода. 
 
 
 
 
 
 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей F1 кН 3,15 4,9 2,65 3,85 3,9 4,0 
ленты конвейера F2 кН 1,15 1,9 1,05 1,45 1,5 1,6 
Скорость ленты V м/с 0,75 1,2 1,1 1,0 1,3 1,35 
Диаметр барабана D м 0,35 0,48 0,5 0,4 0,45 0,6 
Ширина ленты b м 0,55 0,6 0,7 0,65 0,55 0,7 
Высота центра 
приводной станции 

h м 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

9 12 15 14 10 16 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ - «МАМИ» 
Кафедра «Детали машин и ПТУ» 

Техническое задание на курсовой проект по прикладной механике  ПМ-20 
Спроектировать привод к ленточному конвейеру для штучных грузов 

 
 
       F1 
 
       
         F2                         h                     
 
 
 лента конвейера          приводной вал 

Блок нагружения 
         T  
              
    
                            T               0,75T 
                           0,75             0,25          t i /t S  
                                  t S  

 

    
                                      
V          b                      
 
                                                          
 
   цепная  
   передача 
                                                      
                                                                      
                                                 
 
 
  электродвигатель 
                                     муфта 
 
                                                   редуктор 
  
                                           
 
 
 
 

Разработать: 
1. Редуктор с коническими зубчатыми 

колесами с прямым зубом. 
2. Рабочие чертежи: тихоходного вала 

редуктора; зубчатого колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 

3. Монтажный чертеж привода. 
 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей F1 кН 14,3 14,0 17,3 19,0 12,4 17,2 
ленты конвейера F2 кН 5,3 5,2 6,4 7,0 4,6 6,4 
Скорость ленты V м/с 1,6 1,9 1,7 1,2 1,6 1,5 
Диаметр барабана D м 0,25 0,4 0,32 0,25 0,32 0,3 
Ширина ленты b м 0,4 0,6 0,55 0,4 0,6 0,5 
Высота центра 
приводной станции 

h м 0,55 0,8 0,7 0,55 0,6 0,65 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

10 9 10 9 12 16 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  «МАМИ» 
Кафедра «Детали машин и ПТУ» 

Техническое задание на курсовой проект по прикладной механике  ПМ-21 
Спроектировать привод к ленточному конвейеру  

 
 
       F1 
 
  
           F2               h                     
 
 
 лента конвейера          приводной вал 

Блок нагружения 
         T  
            
      
                          T                0,65T 
                         0,5                0,5               t i /t S  
                              t S  

 

    
                                       
  V        b                      
                                        муфта 
 
                                                
                                                    редуктор  
 
                                                
                                                      
                                                                      
                                                 
 
 
  
                               
                                                    клино- 
 электродвигатель                     ременная      
                                                  передача 
 
 
 
 

Разработать: 
1. Редуктор с коническими зубчатыми колесами 
   с прямым зубом. 
2. Рабочие чертежи: тихоходного вала 

редуктора; зубчатого колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 

3. Монтажный чертеж привода. 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей F1 кН 3,7 3,55 6,0 5,6 3,5 5,2 
ленты конвейера F2 кН 1,4 1,35 2,2 2,1 1,3 1,9 
Скорость ленты V м/с 1,7 1,6 1,5 1,6 1,2 1,9 
Диаметр барабана D м 0,45 0,5 0,32 0,4 0,32 0,3 
Ширина ленты b м 0,65 0,65 0,5 0,5 0,5 0,6 
Высота центра 
приводной станции 

h м 0,75 0,6 0,66 0,6 0,7 0,6 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

9 10 16 12 18 8 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ» 
Кафедра «Детали машин и ПТУ» 

Техническое задание на курсовой проект по прикладной механике  ПМ-22 
Спроектировать привод к ленточному конвейеру  

 
 
 
                                           F1 
 
 
                h                    F2 
 
 
                                           приводной вал 

Блок нагружения 
         T  
                
  
                     T            0,7T     0,4T 
                     0,4         0,3        0,3           t i /t S  
                                   t S  

 
 

   лента 
   конвейера 
 
                                   b                 V 
 
                                       
 редуктор                        муфта 
 
 
 
 
 
 
 
                                        плоскоременная 
                                             передача 
 
                                     электродвигатель 
 
 

Разработать: 
1. Цилиндрический редуктор с шевронными  
зубчатыми колесами. 
2. Рабочие чертежи: тихоходного вала 
редуктора; зубчатого колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 
3. Монтажный чертеж привода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей F1 кН 2,7 2,2 3,0 3,1 2,8 2,2 
ленты конвейера F2 кН 1,0 0,8 1,1 1,2 1,1 0,9 
Скорость ленты V м/с 1,4 1,3 1,45 1,0 1,5 1,4 
Диаметр барабана D м 0,35 0,3 0,32 0,32 0,4 0,38 
Ширина ленты b м 0,65 0,45 0,5 0,6 0,65 0,5 
Высота центра 
приводной станции 

h м 0,65 0,5 0,5 0,6 0,65 0,6 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

15 10 16 18 22 20 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ» 
Кафедра «Детали машин и ПТУ» 

Техническое задание на курсовой проект по прикладной механике  ПМ-23 
Спроектировать привод к ленточному конвейеру  

 
 
                               F1 
 
 
  h                       F2   приводной барабан     
 
                                       лента конвейера 

Блок нагружения 
          T  
        
                    T 
                             0,7T           0,3T 
                    0,2    0,2                  0,6           t i /t S  
                                      t S  
 

                                        
                                        цепная передача 
                                        
                  b            V       
                                        
 
 
 
 
 
                               
                                     
                                       
 
 
                                    червячный 
                                  моторредуктор 
                                            
 
 
 
 
 

Разработать: 
1. Червячный моторредуктор с нижним 
расположением червяка. 
2. Рабочие чертежи: тихоходного вала 
редуктора; червячного колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 
3. Монтажный чертеж привода. 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей F1 кН 4,5 4,2 3,4 4,0 3,5 5,1 
ленты конвейера F2 кН 1,1 1,0 0,9 1,5 1,3 1,9 
Скорость ленты V м/с 0,75 0,9 1,1 0,9 1,1 1,2 
Диаметр барабана D м 0,25 0,32 0,5 0,42 0,4 0,32 
Ширина ленты b м 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,45 
Высота центра 
приводной станции 

h м 0,7 0,6 0,75 0,65 0,7 0,5 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

10 15 14 12 14 12 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  «МАМИ» 
Кафедра «Детали машин и ПТУ» 

Техническое задание на курсовой проект  по прикладной механике  ПМ-24 
Спроектировать привод к ленточному конвейеру  

 
 
       F1 
 
        F2                           
                                     h                     
 
 
 лента конвейера          приводной вал 

Блок нагружения 
         T  
 
                 
                              T               0,7T 
                           0,7                0,3         t i /t S  
                                    t S  

 

    
 
 V         b                      
 
                                                          
 
 
 
   цепная  
   передача 
                                                      
                                                                      
                                                   редуктор 
 электродвигатель                    
                                            
                                                   муфта 
 
   
 
 
 
 

Разработать: 
1. Цилиндрический редуктор с прямозубыми  

зубчатыми колесами. 
2. Рабочие чертежи: тихоходного вала 

редуктора; зубчатого колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 

3. Монтажный чертеж привода. 
 
 
 
 
 
 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей F1 кН 6,2 4,8 5,0 5,8 6,4 6,8 
ленты конвейера F2 кН 3,2 1,8 2,0 2,8 3,4 3,8 
Скорость ленты V м/с 1,0 0,9 1,1 1,15 1,0 1,2 
Диаметр барабана D м 0,6 0,7 0,5 0,45 0,65 0,55 
Ширина ленты b м 0,8 0,9 0,75 0,7 0,8 1,0 
Высота центра 
приводной станции 

h м 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

15 14 16 18 20 22 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ» 
Кафедра «Детали машин и ПТУ» 

Техническое задание на курсовой проект по прикладной механике  ПМ-25 
Спроектировать привод к пластинчатому конвейеру для штучных грузов 

 
 
     
                                           F1 
 
 
                h                    F2 
 
                                   приводной вал 

Блок нагружения 
         T  
                 
         
                     T            0,7T     0,5T     0,3Т 
                    0,3        0,25      0,25            0,2  t i /t S  
                                     t S  

 

 тяговая 
 звездочка 
                                      l          V 
                                         
 
                                        муфта 
 редуктор                         
 
 
 
 
 
 
                                                   
                                           поликлиновая 
                                                  передача 
 
                                       электродвигатель 
 
 

Разработать: 
1. Цилиндрический редуктор с  шевронными 

зубчатыми колесами. 
2. Рабочие чертежи: тихоходного вала 

редуктора; зубчатого колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 

3. Монтажный чертеж привода. 
 
 
 
 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей двух F1 кН 4,6 4,8 6,2 6,0 5,6 6,6 
цепей конвейера F2 кН 1,8 2,0 3,4 3,2 2,8 3,8 
Скорость цепи V М/С 1,2 1,1 1,0 1,3 1,25 1,15 
Шаг цепи конвейера t М 0,125 0,16 0,125 0,2 0,16 0,2 
Число зубьев тяговых 
звездочек конвейера 

z  9 8 12 9 13 11 

Расстояние между 
звездочками 

l М 0,7 0,6 0,5 0,65 0,75 0,5 

Высота центра 
приводной станции 

h М 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

18 17 20 16 15 14 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  «МАМИ» 
Кафедра «Детали машин и ПТУ» 

Техническое задание на курсовой проект по прикладной механике  ПМ-26 
Спроектировать привод скребкового конвейера  

 
 
                                       F1 
 
       
            h                    F2 
 
 
 приводной вал            тяговая звездочка 

Блок нагружения 
    T  
    
 
                     T             0,7T     0,5Т 
                    0,6             0,2      0,2             t i /t S  
                                 t S  

 

    
                                       
      l                            V  
 
                                                          
 
 
 
   цепная  
   передача 
                                                      
                                                                      
                                                   редуктор 
 электродвигатель                    
 
                                                 муфта 
 
 
 

Разработать: 
1. Цилиндрический редуктор с шевронными  

зубчатыми колесами. 
2. Рабочие чертежи: тихоходного вала 

редуктора; зубчатого колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 

3. Монтажный чертеж привода. 
 
 
 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей двух F1 кН 5,3 6,7 5,5 5,2 5,7 6,2 
цепей конвейера F2 кН 2,1 2,6 2,1 2,2 2,3 2,2 
Скорость цепи V м/с 0,6 0,52 0,55 0,5 0,65 0,49 
Шаг цепи конвейера t м 0,125 0,16 0,125 0,1 0,1 0,1 
Число зубьев тяговых 
звездочек конвейера 

z  6 5 6 7 7 6 

Расстояние между 
звездочками 

l м 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 

Высота центра 
приводной станции 

h м 0,65 0,5 0,6 0,55 0,5 0,55 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

12 18 15 20 14 16 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  «МАМИ» 
Кафедра «Детали машин и ПТУ» 

Техническое задание на курсовой проект по прикладной механике  ПМ-27 
Спроектировать привод к ленточному конвейеру для штучных грузов 

 
 
       F1 
 
       
        F2                         h                     
 
 
 лента конвейера          приводной вал 

Блок нагружения 
         T  
              
    
                              T               0,75T 
                          0,75             0,25          t i /t S  
                                  t S  

 

    
                                      
V          b                      
 
                                                          
 
   цепная  
   передача 
                                                      
                                                                      
                                                 
 
 
  электродвигатель 
                                     муфта 
 
                                                    редуктор 
  
                                           
 
 
 

Разработать: 
1. Редуктор с коническими зубчатыми 

колесами с тангенциальным зубом. 
2.  Рабочие чертежи: тихоходного вала 

редуктора; зубчатого колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 

3. Монтажный чертеж привода. 
 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей F1 кН 14,0 17,3 19,0 17,2 14,3 12,4 
ленты конвейера F2 кН 5,2 6,4 7,0 6,4 5,3 4,6 
Скорость ленты V м/с 1,9 1,7 1,2 1,5 1,6 1,6 
Диаметр барабана D м 0,4 0,32 0,25 0,3 0,25 0,32 
Ширина ленты b м 0,6 0,55 0,4 0,5 0,4 0,6 
Высота центра 
приводной станции 

h м 0,8 0,7 0,55 0,65 0,55 0,6 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

9 18 14 16 10 12 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  «МАМИ» 
Кафедра «Детали машин и ПТУ» 

Техническое задание на курсовой проект по прикладной механике  ПМ-28 
Спроектировать привод к ленточному конвейеру  

 
 
       F1 
 
     
           F2               h                     
 
 
 лента конвейера          приводной вал 

Блок нагружения 
         T  
             
     
                          T               0,65T 
                          0,5                 0,5             t i /t S  
                              t S  

 

    
                                       
  V        b                      
                                        муфта 
 
                                                
                                                    редуктор  
 
                                                
                                                      
                                                                      
                                                 
 
 
  
                               
                                                    плоско- 
 электродвигатель                     ременная                   
                                                  передача 
 
 
 

Разработать: 
1. Редуктор с коническими зубчатыми 

колесами с тангенциальным зубом. 
2.  Рабочие чертежи: тихоходного вала 

редуктора; зубчатого колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 

3. Монтажный чертеж привода. 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей F1 кН 3,55 6,0 5,6 3,7 3,5 5,2 
ленты конвейера F2 кН 1,35 2,2 2,1 1,4 1,3 1,9 
Скорость ленты V М/С 1,6 1,5 1,6 1,7 1,2 1,9 
Диаметр барабана D М 0,5 0,32 0,4 0,45 0,32 0,3 
Ширина ленты b М 0,65 0,5 0,5 0,65 0,5 0,6 
Высота центра 
приводной станции 

h М 0,7 0,6 0,75 0,6 0,66 0,6 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

18 8 9 10 16 12 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  «МАМИ» 
Кафедра «Детали машин и ПТУ» 

Техническое задание на курсовой проект по прикладной механике для 
вечернего отделения ПМ-29 

Спроектировать привод к пластинчатому конвейеру для штучных грузов 
 
                             
                                 F1     тяговая              
                           D           звездочка 
 
   h                      F2           приводной вал  
                                        
                                 
  

Блок нагружения 
      Т 
           
                   T 
                                0,8T        
                0,35          0,65        t i /t S  
                          t S  
 

   l                        V     
 
 
 
 
 
цепная 
передача                            червячный  
                                      моторредуктор 
 
                                             
                                 
 
 
 
 
 
 
 

Разработать: 
1. Червячный моторредуктор с верхним 
расположением червяка. 
2. Рабочие чертежи: тихоходного вала 
редуктора; червячного колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 
3. Монтажный чертеж привода. 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей двух F1 кН 7,0 7,8 8,0 8,2 9,3 8,6 
цепей конвейера F2 кН 2,2 2,7 3,2 3,4 4,1 3,7 
Скорость цепи V м/с 0,4 0,35 0,44 0,41 0,5 0,6 
Шаг цепи конвейера t м 0,125 0,16 0,125 0,16 0,2 0,16 
Число зубьев тяговых 
звездочек конвейера 

z  9 10 12 8 9 13 

Расстояние между 
звездочками 

l м 0,75 0,6 0,7 0,6 0,8 0,65 

Высота центра 
приводной станции 

h м 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

14 12 10 15 18 16 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МАМИ» 
Кафедра «Детали машин и ПТУ» 

Техническое задание на курсовой проект по прикладной механике  ПМ-30 
Спроектировать привод к ленточному конвейеру  

 
 
                               F1 
 
 
  h                       F2   приводной барабан     
 
                                       лента конвейера 

Блок нагружения 
          T  
          
                    T 
                             0,7T           0,3T 
                   0,2    0,2                  0,6             t i /t S  
                                    t S  
 

 
                                        цепная передача 
                                        
                  b            V       
                                        
 
 
 
 
 
                               
                                     
                                     
 
 
                                      червячный 
                                   моторредуктор 
                                            
 
 
 
 
 

Разработать: 
1. Червячный моторредуктор с верхним 
расположением червяка. 
2. Рабочие чертежи: тихоходного вала 
редуктора; червячного колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 
3. Монтажный чертеж привода. 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей F1 кН 4,0 3,5 5,1 4,5 4,2 3,4 
ленты конвейера F2 кН 1,5 1,3 1,9 1,1 1,0 0,9 
Скорость ленты V м/с 0,9 1,1 1,2 0,75 0,9 1,1 
Диаметр барабана D м 0,42 0,4 0,32 0,25 0,32 0,5 
Ширина ленты b м 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,45 
Высота центра 
приводной станции 

h м 0,7 0,6 0,75 0,65 0,7 0,5 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

10 15 14 12 14 12 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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Кафедра «Детали машин и ПТУ» 
Техническое задание на курсовой проект по прикладной механике  ПМ-31 

Спроектировать привод к пластинчатому конвейеру для штучных грузов 
 
 
     
                                           F1 
 
 
                h                    F2 
 
                                   приводной вал 

Блок нагружения 
         T  
                 
         
                     T            0,7T     0,5T     0,3Т 
                    0,3          0,25      0,25      0,2     t i /t S  
                                   t S  

 

тяговая 
 звездочка 
                                     l          V 
                                         
 
                                        муфта 
 редуктор                         
 
 
 
 
 
 
 
                                         плоскоременная 
                                                  передача 
 
                                       электродвигатель 
 
 

Разработать: 
1. Цилиндрический редуктор с  прямозубыми 
зубчатыми колесами внутреннего зацепления. 
2. Рабочие чертежи: тихоходного вала 
редуктора; зубчатого колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 
3. Монтажный чертеж привода. 
 
 
 
 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей двух F1 кН 4,1 5,7 4,9 8,2 5,0 7,6 
цепей конвейера F2 кН 1,2 2,9 3,2 4,6 2,2 4,7 
Скорость цепи V м/с 1,2 1,0 0,5 1,1 0,6 1,1 
Шаг цепи конвейера t м 0,16 0.125 0,1 0,125 0,1 0,1 
Число зубьев тяговых 
звездочек конвейера 

z  9 12 9 12 8 10 

Расстояние между 
звездочками 

l м 1,0 1,2 0,75 0,8 0,65 0,7 

Высота центра 
приводной станции 

h м 0,8 0,6 0,65 0,7 0,6 0,75 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

20 14 12 16 15 18 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  «МАМИ» 
Кафедра «Детали машин и ПТУ» 

Техническое задание на курсовой проект  по прикладной механике  ПМ-32 
Спроектировать привод к ленточному конвейеру  

 
 
       F1 
 
        F2                           
                                       h                     
 
 
 лента конвейера          приводной вал 

Блок нагружения 
         T  
 
                
                              T               0,7T 
                       0,7                   0,3           t i /t S  
                                   t S  

 

   
 
 V         b                      
 
                                                          
 
     
 
   цепная  
   передача 
                                                     
                                                                      
                                                    
 
                        моторредуктор 
                     
                                            
                                                   
 
   
 
 

Разработать: 
1. Моторредуктор с цилиндрическими   
зубчатыми колесами внутреннего зацепления. 
2. Рабочие чертежи: тихоходного вала 
редуктора; зубчатого колеса; проходной 
крышки подшипниковой опоры редуктора. 
3. Монтажный чертеж привода. 
 
 
 
 
 
 

Варианты 1 2 3 4 5 6 
Натяжение ветвей F1 кН 5,5 5,3 6,7 7,3 7,1 6,8 
ленты конвейера F2 кН 3,2 2,8 4,9 4,3 4,0 3,8 
Скорость ленты V м/с 1,2 0,75 0,95 0,8 1,25 1,3 
Диаметр барабана D м 0,6 0,45 0,48 0,52 0,55 0,5 
Ширина ленты b м 0,55 0,7 0,6 1,1 1,2 0,7 
Высота центра 
приводной станции 

h м 0,8 0,7 0,6 0,7 0,65 0,8 

Ресурс работы привода Lh тыс. 
час 

12 20 14 16 8 10 

Студент  гр.                                                       Преподаватель 
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