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Задание:
1.	Построить эпюру изгибающих моментов в APM WinBeam.
2.	Вычислить реакции опор методом сил или по формуле трех моментов.
3.	Построить эпюру изгибающих моментов методами сопротивления материалов.
4.	Сделать вывод о соответствии результатов работы APM WinBeam и стандартных методов расчета.
Схема балки изображена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – схема балки
Вариант задания:
      a=0.7 м, b=0.3 м, с=0.4 м, d=0.4 м. P1=15 кН, M1=2 кНм.
При работе используется программный модуль АРМ Beam. В таблице 1 приведены данные расчёта момента изгиба средствами АРМ Beam
Таблица 1 – моменты изгиба
	Индекс точки
	Расстояние, мм
	Момент изгиба, Н x м

	1 
	0.00000 
	2000.00000 

	2 
	18.00000 
	1914.55025

	39 
	684.00000 
	-1247.09061

	40 
	702.00000 
	-1304.21026

	56 
	990.00000 
	1408.12850

	57 
	1008.00000 
	1442.64967

	78 
	1386.00000 
	-667.40571  

	79 
	1404.00000 
	-738.10035

	100 
	1782.00000 
	-33.55002


На рисунке 1 представлен график момента изгиба, построенный АРМ Beam.
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Рисунок 1 – график момента изгиба при построении в АРМ Beam
По результатам расчёта, моменты равны: 
1. в окрестностях точки 0 мм –  hм;
2. в окрестностях точки 700 мм –  нм;
3. в окрестностях точки 1400 мм –  нм;
4. в окрестностях точки 1800 мм – нм.
По результатам ручного расчета, моменты равны:
1. в точке 500 мм – 352 нм;
2. в точке 800 мм – 2104,2 нм;
3. [bookmark: _GoBack]в точке 1200 мм – 1657 нм;
4. в точке 1400 – 295 нм.
По модулю реакции опоры равны:
5. в точке 0 мм – 4747 н – первая опора;
6. в точке 700 мм – 14165 н – вторая опора;
7. в точке 1400 мм – 7446 н – третья опора;
8. в точке 1800 мм – 1863 н – четвертая опора.
Этапы проведения ручного расчёта и эпюра изгибающих моментов представлены на рисунке 2.
[image: https://pp.userapi.com/c845416/v845416134/138ce/T_pEmfuPTLA.jpg]
Рисунок 2 – Ручной расчёт и эпюры
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