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1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 
Лабораторная работа имеет две основных составляющих: теоретическую часть и практическую 

часть. 

теоретическая часть практическая часть 
 

Заголовок окна содержит кнопку "инициализации" лабораторной работы (сброса лабораторной 
работы в исходное состояние). 

  кнопка 
сброса лабораторной работы 

 
Теоретическая часть содержит теоретический материал и задание на лабораторную работу. 



 

теоретический материал задание на лабораторную работу 

кнопки переключения 
между теоретическим материалом и заданием 

 
Практическая часть состоит из рабочей области и "сейфа" с инструментами (приборами, 

материалами), необходимыми для выполнения работы. 

 

рабочая область 

"сейф" инструменты 

"прокрутка" 
инструментов в "сейфе" 

 
Для каждого инструмента доступна справка. В окне справки имеется общее описание инструмента, 

а также (для определенных инструментов) численные и качественные характеристики (тип, вес, 
температура и т. д.). Некоторые инструменты имеют дополнительные элементы управления в виде 
кнопок, нажатие на которые осуществляет определённые действия. 



 

кнопка 
вызова справки 

окно справки 

дополнительные 
элементы 

управления 

характеристики 
инструмента 

 
Чтобы воспользоваться инструментом, "вытащите" его из "сейфа" на рабочую область. Чтобы 

вернуть инструмент на место, "перетащите" его обратно в "сейф". Чтобы осуществить 
взаимодействие инструментов, "перетащите" один инструмент на другой. 



2. ЭЛЕМЕНТЫ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Штатив 

  

 
Используется для закрепления воронки, бюретки и колбы Вюрца. Для закрепления данных 

инструментов на штативе "перенесите" инструмент на нужное (по схеме сборки) место на штативе. 

  

 
Соединительные трубки 

Используются для соединения 1) воронки и бюретки, 2) бюретки и колбы Вюрца. 

  

1 2
 

Для осуществления соединения 1) вытащите трубку из "сейфа" на рабочую область, 2) "взявшись" за 
конец трубки, перетащите его к нужному месту инструмента на штативе. 



 

1 2 

 
Образец металла 

В начале лабораторной работы задана удельная теплоемкость металла. Для взвешивания образца 
"перенесите" металл на весы. Для помещения металла в колбу Вюрца "перенесите" металл на лопатку 
колбы Вюрца, закрепленной на штативе. 

  

 
Воронка 

Для проверки герметичности установки по окончании сборки установки "возьмитесь" за воронку и 
"опустите" её до уровня в треть высоты штатива. 



 

 
Колба Вюрца 

Для поворота ручки лопатки в колбе нажмите соответствующую кнопку на колбе. 

 кнопка 
поворота ручки лопатки 

 
Бюретка 

После осуществления сборки лабораторной установки по справке для бюретки доступен текущий 
уровень жидкости в бюретке. 

  

 
Весы 

Для взвешивания образца металла "перенесите" металл на весы. 

  

 
Барометр, термометр 

По справке инструментов доступны соответственно текущие давление и температура в лаборатории. 
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