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)Введение
Выполнение расчетно-графической работы по инженерной графике – самостоятельная конструкторская работа, предполагающая оформление графических и текстовых конструкторских документов. Эта работа предполагает также получение навыков обращения со справочной литературой и производственными стандартами, устанавливающими единые требования по оформлению графических и тестовых документов.
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Конструкция домкрата рассчитана и  графически оформлена с использованием технической справочной литературы, приведенной в информационном приложении «Библиография».

1 Болтовое соединение

Длина болта рассчитывается по формуле:
L=Ф1+Ф2+m+(a+c);							(1.1)
где Ф1, Ф2 - толщина соединяемых деталей;
   S - толщина шайбы;
   m - высота гайки;
   a+c - 0,3d;
   d - диаметр болта.

Номинальный диаметр шпильки 8 мм. Шаг крупный. Толщина соединяемых деталей, замеренных на чертеже индивидуального задания с учетом масштаба, составляет f1+f2=18 мм. 
Толщина шайбы по ГОСТ 11371-78 в соответствии с величиной номинального диаметра шпильки и гайки составляет S=1,6мм.
Высота гайки по ГОСТ 5915-70 в соответствии с величиной номинального диаметра болта m=6,5 мм.
a+c=0,3d=0,3х8=2,4 мм.
Расчетная длина шпильки согласно формуле 1.1 равна
L=18+1,6+6,5+2,4=28,5 мм.
Принимаем по ГОСТ 22032-76 длину шпильки 30 мм. Длина резьбы L=22мм

Состав шпилечного соединения

Шпилька М8х1х.30.58 ГОСТ 7798-70
Гайка М8х.1.5 ГОСТ 5915-70
Шайба 8.01 ГОСТ 11371-78

 	Изображение болтового соединения представлено на рисунках 1.1 и 1.2.
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Рисунок 1.1 - Действительное изображение болтового соединения:d1 – диаметр гладкого цилиндрического отверстия во фланцах,  L – расчетная длина болта (округляется до ближайшего стандартного).





Рисунок 1.2 - Упрощенное изображение болтового соединения: Dш – наружный диаметр шайбы, h – высота головки болта.
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)2 Винтовое соединение 

Длина винта рассчитывается по формуле:
L=Ф+1.5d;									(2.1)
где Ф - толщина крышки;
    d - диаметр винта.

Номинальный диаметр винта 6 мм. Шаг крупный. Толщина присоединяемой детали замеряется на чертеже индивидуального задания с учетом масштаба и составляет
Ф=13 мм.
Высота головки винта в соответствии с ГОСТ 1491-80 равна 3,6 мм.
Расчетная длина винта согласно формуле 2.1 равна
L=13+1.5*6=22 мм.
Принимаем по ГОСТ 1491-80 длину винта 22 мм.

Состав винтового соединения

Винт М5хl.58 ГОСТ 1491-80

	Винтовое соединение представлено на рисунках 2.1 и 2.2.





























1.2 Действительное и упрощенное изображение винтового соединения






Рисунок 2.1 - Действительное изображение винтового соединения: 6Р – запас резьбы, 2Р – надрез резьбы. Р – шаг резьбы.







Рисунок 2.2 - Упрощенное изображение винтового соединения
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)3 Шпилечное соединение

Длина шпильки рассчитывается по формуле:
L=Ф+S+m+(a+c),								(3.1)
где Ф - толщина присоединяемой детали;
  S - толщина шайбы;
  m - высота гайки;
  a+c=0.3d
  d - диаметр шпильки.

Номинальный диаметр шпильки 10 мм. Шаг мелкий равный 1.25 мм. Толщина присоединяемой детали замеряется на чертеже индивидуального задания с учетом масштаба и составляет 
Ф=14 мм.
Толщина шайбы по ГОСТ 11371-78 в соответствии с величиной номинального диаметра шпильки S=1.5 мм.
Высота гайки по ГОСТ 5915-70 в соответствии с величиной номинального диаметра шпильки m=8 мм.
a+c=0.3d=0.3х10=3 мм.
Расчетная длина шпильки согласно формуле 3.1 равна
L=14+1.5+3.6+8=27.1 мм.
Принимаем по ГОСТ 22032-76 длину шпильки 27 мм.

Состав шпилечного соединения

Шпилька М10х1.25хl.58 ГОСТ 22032-76
Гайка 2М10х1.25.5 ГОСТ 5915-70
Шайба 10.01 ГОСТ 11371-78

Шпилечное соединение представлено на рисунках 3.1 и 3.2.




















1.3 Действительное и упрощенное изображение шпилечного соединения







Рисунок 3.1 - Действительное изображение шпилечного соединения: 
lввин- длина ввинчиваемого конца шпильки.





Рисунок 3.2 - Упрощенное изображение шпилечного соединения: D – диаметр описанной окружности шестигранника, Dш – наружный диаметр шайбы.
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Заключение
Приобретены навыки  создания комплекта конструкторской документации на изделие. В комплект конструкторской документации входят:
1. Cборочный чертеж изделия (СБ)
2. Сборочные чертежи входящих сборок
3. Спецификации на сборочные единицы
4. Чертежи деталей
5. Пояснительная записка (ПЗ)
СБ. чертежи и чертежи отдельных деталей являются графическими конструкторскими документации. Спецификации – текстовые документации, содержащих текст разбитый на графы. 
ПЗ – текстовый конструкторский документ, содержащий в основном сплошной текст. ПЗ выполнена в соответствии с ГОСТ 2.105, спецификации – по ГОСТ 2.106-96, определяющий состав сборочной единицы.
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