ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ

С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ СЕРИИ 4А

	Номер

варианта
	P2н,

кВт
	Uф, В
	n,

об/мин
	Степень

защиты
	Категория размещения
	Класс изоляции
	Способ

охлаждения
	Монтаж

	1 
	2,2
	220
	3000
	IP44
	У3
	F
	ICA0141
	IM1081

	2 
	3,0
	220
	3000
	IP44
	У3
	F
	ICA0141
	IM1082

	3 
	4,0
	220
	3000
	IP44
	У3
	F
	ICA0141
	IM2081

	4 
	5,5
	220
	3000
	IP44
	У3
	F
	ICA0141
	IM2082

	5 
	7,5
	220
	3000
	IP44
	У3
	F
	ICA0141
	IM1001

	6 
	11,0
	220
	3000
	IP44
	У3
	F
	ICA0141
	IM1002

	7 
	2,2
	220
	1500
	IP44
	У3
	F
	ICA0141
	IM2001

	8 
	3,0
	220
	1500
	IP44
	У3
	F
	ICA0141
	IM2002

	9 
	4,0
	220
	1500
	IP44
	У3
	F
	ICA0141
	IM1081

	10 
	5,5
	220
	1500
	IP44
	У3
	F
	ICA0141
	IM1082

	11 
	7,5
	220
	1500
	IP44
	У3
	F
	ICA0141
	IM2081

	12 
	11,0
	220
	1500
	IP44
	У3
	F
	ICA0141
	IM2082

	13 
	2,2
	220
	1000
	IP44
	У3
	F
	ICA0141
	IM1001

	14 
	3,0
	220
	1000
	IP44
	У3
	F
	ICA0141
	IM1002

	15 
	4,0
	220
	1000
	IP44
	У3
	F
	ICA0141
	IM2001

	16 
	5,5
	220
	1000
	IP44
	У3
	F
	ICA0141
	IM2002

	17 
	7,5
	220
	1000
	IP44
	У3
	F
	ICA0141
	IM1081

	18 
	11,0
	220
	1000
	IP44
	У3
	F
	ICA0141
	IM1082

	19 
	2,2
	220
	750
	IP44
	У3
	F
	ICA0141
	IM2081

	20 
	3,0
	220
	750
	IP44
	У3
	F
	ICA0141
	IM2082

	21 
	5,5
	220
	750
	IP44
	У3
	F
	ICA0141
	IM1002
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